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For installations of all solid vinyl tile, plank and vinyl-backed 
sheet flooring

El Compromiso HENRY
HENRY se compromete ayudarle obtener los mejores resultados

para pisos instalados profesionalmente. Nuestros más de 70 años
de experiencia, en combinación con nuestras relaciones con los

mayores fabricantes de pisos flexibles, madera y alfombras,
asegure que Usted tendrá los productos y el apoyo que necesita

para acabar su obra con éxito y con lucro.

HENRY Commitment
HENRY is committed to helping you get the best results in 

with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufac--
turers ensure that you receive the products and the support you need to 

complete the job successfully and profitably.

professionally installed floors. More than 70 years of experience combined 
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•  Use as pressure sensitive or wet-set adhesive
•  Moisture resistant up to 90% RH (see back label)
•  Long working time 
•  Excellent plasticizer migration resistance
•  Outstanding initial grab and bond strength
•  Solvent free and low odor
•  Anti-microbial product protection
•   S'utilise en tant que colle auto-adhésive ou mortier humide
•   Résistant à l’humidité jusqu’à 90 % HR (voir le verso de l'étiquette)
•   Long temps d'emploi 
•   Excellente résistance à la migration de plastifiants
•   Adhérence et résistance à l'arrachement initiales 
•   Sans solvant et peu d’odeur
•   Protection antimicrobienne

Colle auto-adhésive pour 
revêtements de sol en vinyle

Pour la pose de tous revêtements de sol en carreaux et lames 
de vinyle et en rouleaux à dos de vinyle

Pressure Sensitive Vinyl
Flooring Adhesive

640
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640 640

HENRY® 640 VinylLock™ is a premium, high performance flooring adhesive for the installation of vinyl-backed 
flooring, including solid vinyl tile, plank and vinyl-backed sheet. HENRY® 640 can be used as a pressure sensitive or a 
wet-set adhesive. Large format tile (greater than 16” x 16” / 40.6 cm x 40.6 cm) must be installed using HENRY® 640 
as a wet-set adhesive.

•	 GreenLine Label
•	 California CHPS (01350)
•	 Hypoallergenic
•	 Anti-Microbial product protection
•	 Solvent free and low odor
•	 LEED® Qualified

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HENRY 640 VinylLock™ est une colle pour sol supérieure de haute performance pour la pose de revêtements de sol en vinyle, 
notamment carreaux et lames de vinyle et produits en rouleaux à dos de vinyle. HENRY® 640 peut s’utiliser en tant que colle 
auto-adhésive ou comme mortier humide. Les carreaux de grand format (40,6 cm x 40,6 cm/16 po x 16 po et plus) doivent être 
posés en utilisant la colle HENRY® 640 en tant que mortier humide.

Préparation :
Le support, la colle et le revêtement de sol doivent être stabilisés en température 
dans un bâtiment fermé à un minimum de 18 °C (65 °F) pendant au moins 48 heures 
avant, durant et 48 heures après la pose

Le support doit être sain, lisse, plat, propre, sec et exempt d’humidité et d’alcalis 
en excès. Éliminer toute saleté, cire, graisse, peinture, huile, produit de scellement, 
produit de cure et autres matières étrangères susceptibles d’avoir un effet anti-
adhérent. Combler les fissures, les trous et les creux avec un enduit de ragréage ou 
de dressement à base de ciment modifié de polymère. 

Bien que cette colle résiste à l’humidité, le revêtement de sol posé doit être pro-
tégé contre une humidité excessive. Toujours effectuer des contrôles d’humidité 
relative conformément à ASTM F2170 ou des essais au chlorure de calcium confor-
mément à ASTM F1869, sur le béton à tous les étages. Pour obtenir des résultats 
F1869 précis, éliminer les produit de cure du béton préalablement aux essais. Le 
produit HENRY 640 ne se détériorera pas et ne perdra pas sa force 
de cohésion à des niveaux d’humidité jusqu’à 90 % HR ou 5 lb de 
chlorure de calcium.  Le pH du béton ne doit pas être supérieur à 11. 
Toutes les dalles sur terre-plein ou en sous-sol doivent avoir un pare-
vapeur intact ou connu directement sous le béton conformément à la 
norme ASTM E1745.  Es posible que algunas losetas y tiras de vinil 
sólido se agranden o achiquen debido a cambios de temperatura y 
humedad. Aplique HENRY 640 en un área de prueba representativa 
para determinar la idoneidad del producto para resistir cualquier 
cambio dimensional. 
Stabilité dimensionnelle des revêtements de sol :
Certains carreaux et lames de vinyle peuvent se dilater ou rétrécir suivant les 
variations de température et d’humidité. Poser une surface d’essai représentative 
pour vérifier que la colle HENRY 640 résiste à tous les changements dimensionnels.
Pose : 
Suivre les conseils de disposition et d’agencement du fabricant de revêtement de 
sol. Mélanger tout liquide de surface éventuel avec la colle et étaler la colle avec 
un platoir adapté. Lorsque cela est conseillé par le fabricant de revêtement de sol, 
un rouleau à poils moyens saturé de colle peut être utilisé pour aplatir les crêtes 
de colle après raclage au platoir cranté. Après la pose du revêtement de sol, le 
passer au rouleau de 75 à 100 lb dans le sens de la largeur et de la longueur, 
conformément aux conseils du fabricant de revêtement de sol. Presser les joints 
conformément aux conseils du fabricant. Laisser la colle prendre jusqu’au lendemain 
(12 hrs. min.) avant de l’exposer à la circulation. Ne pas laver à l’humide ni décaper 
le sol pendant 5 jours après la pose. 
Supports poreux :
HENRY 640 peut être utilisé en tant que « mortier humide » ou que colle auto-adhésive. 
Pour l’utiliser « humide », laisser la colle reposer à l’air libre pendant 5 à 10 minutes 
avant de poser le revêtement de sol. Pour l’utiliser en tant que colle auto-adhésive 
jusqu’à 8 heures, laisser la colle sécher au toucher (45 à 60 minutes environ).  Pour 
obtenir un résultat optimal, poser le revêtement de sol dans les 2 heures.
Supports non poreux :
La colle sécher au toucher (45 à 60 minutes environ). Poser le revêtement de sol 
dans les 2 heures.
Nettoyage :
Éliminer la colle humide résiduelle avec un chiffon blanc propre imbibé d’eau savon-
neuse. Utiliser des essences minérales pour les résidus de colle séchée, en veillant à 
bien respecter les mises en garde sur le récipient. 
REMARQUE :
No vuelva a utilizar el embalaje. Jeter l’emballage et les résidus d’adhésif 
conformément aux règlements fédéraux, d’État et locaux sur l’élimination. Ne pas 
jeter dans les égouts.
•  Entreposer la colle à des températures de 40 à 90 °F (5 à 32 °C).
•  La durée de conservation est d’un an pour le récipient non ouvert.
•  Teneur en COV : 0 g/l ; calculé et déclaré, SCAQMD 1168
Garantie : Garantie limitée de 10 ans. Pour en savoir plus concernant la garantie, 
contacter notre centre de service à la clientèle.

Utiliser pour :  
Pose commerciale et résidentielle de revêtements de sol en carreaux et lames 
de vinyle et en rouleaux à dos de vinyle. Respecter toutes les procédures et 
instructions de pose publiées par le fabricant du revêtement de sol. . 
Se adhiere a : 
Voir les conseils particuliers du fabricant de revêtement de sol concernant les 
supports qui conviennent.
Poreux :  
Béton, sous-couches à base de ciment, contreplaqué de sous-couche de qualité 
APA suspendu et sous-planchers chauffés par rayonnement dont la température 
ne dépasse pas 29 °C (85 °F) à tous les étages. Peut également s’utiliser sur des 
sous-couches de gypse correctement apprêtées (au-dessus du niveau du sol).
Non poreux :  
Terrazzo, carrelage céramique, métal, certains revêtements époxydes et matériaux 
résilients existants à dos non coussiné totalement encollé à tous les étages.

Recommandations concernant la truelle :

Surface poreuse :
Dents carrées de (PxLxE) 
1/16 po x 1/16 po x 1/16 po 
(1.5 x 1.5 x 1.5 mm)
400 pi2/4 gal environ
(Approx. 37 m2/ 15,14 L)

Surface non poreuse :
Truelle avec entaille en U de 
(PxLxE)  
1/32 po x 1/16 po x 1/32 po 
(0.8 x 1.5 x 0.8 mm)
600 à 800 pi2/4 gal
(55.7 to 74.3 m2/15,14 L)

Surface poreuse ou non 
poreuse (autre méthode) :
* Dents en U de (PxLxE) 
	 1/32 po x 1/16 po x 5/64 po 	 	
	 (0.8 x 1.5 x 2 mm)
	 900 à 1100 pi2/4 gal 
	 (83.6 to 102.1 m2/15,14 L)

*	Les défauts de surface mineurs (marques de truelles ou piqûres du béton, par 
ex.) ne doivent pas dépasser la hauteur de 1/32 po (0.8 mm) des crêtes de colle 
produites par le platoir. Voir la section Préparation. 	

USE FOR: 
Commercial and residential installations of solid vinyl tile, plank, and vinyl-
backed sheet flooring. Follow all flooring manufacturer-published procedures 
and installation instructions. 
BONDS TO: 
Refer to the flooring manufacturer’s specific recommendations for suitable 
substrates.
Porous: 
Concrete, cementitious underlayments, suspended APA grade underlayment 
plywood, and radiant heated subfloors where temperatures do not exceed 
85°F (29°C) on all grade levels. Can also be used over properly primed gyp-
sum underlayments (above grade only).
Non-porous: 
Terrazzo, ceramic tile, metal, certain epoxy coatings and existing, fully 
adhered, non-cushion backed resilient on all grade levels.

Trowel REcommendations:

PREPARATion:
•	 Substrate, adhesive and flooring must be acclimated in an enclosed building 	
 	 at a minimum of 65°F (18°C) for at least 48 hours before, during, and for 		
 	 48 hours after installation.

•	 Substrate must be sound, smooth, flat, clean, dry and free of excess moisture 	
 	 and alkali. Remove dirt, wax, grease, paints, oils, sealers, curing compounds 	
 	 and all foreign matter that would interfere with proper adhesion. Fill all 	 	
 	 cracks, holes and low spots with a polymer modified, cementitious patching 	
 	 or leveling compound. 

POROUS SURFACE:
SQ.-NOTCH 
1/16”D x 1/16”W x 1/16”A  
Approx. 400 sq. ft./4-gal 

NON-POROUS SURFACE:
U-NOTCH 
1/32”D x 1/16”W x 1/32”A
600 to 800 sq. ft./4-gal.

POROUS OR NON-POROUS 
SURFACE (ALTERNATE):
* U-NOTCH 
	 1/32”D x 1/16”W x 5/64”A 
	 900 to 1100 sq. ft./4-gal

*	Minor surface imperfections (such as concrete finishing trowel marks or 
pitting) must not exceed the 1/32” height of the adhesive trowel ridge. 
See Preparation section.

•	 Although this adhesive is moisture resistant, the flooring installation must be protected 	
 	 from excessive moisture. Always conduct relative humidity tests according to 	
 	 ASTM F2170 or calcium chloride tests according to ASTM F1869, on concrete 	
 	 on any grade level. For accurate F1869 results, concrete curing compounds 	
 	 must be removed prior to testing. HENRY 640 will not break down or lose 	
 	 its cohesive strength under moisture levels up to and including 
 	 90% RH or 5 lbs. calcium chloride.  The pH of the concrete must 	
 	 not exceed 11. All slabs on or below grade level must be known to 	
 	 have an intact vapor retarder directly beneath the concrete in 
 	 conformance with ASTM E1745. 
Dimensional Stability of Flooring Structures:
Some solid vinyl tiles and planks may grow or shrink with changes in temperature 
and humidity. Install a representative test area to determine suitability of HENRY 
640 to resist any dimensional change. 
INSTALLATION:
Follow the flooring manufacturer’s guidelines for layout and design. Stir any liquid 
found on the surface into the adhesive, and apply adhesive using the proper 
trowel. When recommended by flooring manufacturer, an adhesive saturated 
medium-nap roller may be used to flatten trowel ridges after combing out the 
adhesive with the proper trowel. After installation, roll the flooring with a 75 to 
100 lb roller across width and length, as recommended by the flooring manufacturer. 
Weight down seams as recommended by flooring manufacturer. Adhesive must 
set overnight (min. 12 hrs.) before exposing to traffic. Do not wet wash or strip 
floor for 5 days after installation.
Porous Substrates:
HENRY 640 may be used as a “wet-set” or as a pressure sensitive adhesive. To use 
“wet,” allow adhesive to set open for 5 to 10 minutes before installing flooring. To 
use as a pressure sensitive adhesive for up to 8 hours, allow adhesive to dry to the 
touch (approx. 45 to 60 minutes).  For best results, install flooring within 2 hours.
Non-porous Substrates:
Allow adhesive to dry to the touch (approx. 45 to 60 minutes). Install flooring 
within 2 hours.
Clean up:
Remove wet adhesive residue with a clean, white cloth dampened with soapy 
water. Use mineral spirits for dried adhesive residue, carefully following warnings 
on container. 
NOTES:
Do not reuse container. Dispose of container and adhesive residue in accordance 
with federal, state and local waste disposal regulations.  Do not flush 
adhesive down drains.
•	 Store adhesive at temperatures between 40°F and 90°F.
•	 Shelf life is one year if not opened.
•	 VOC content: 0 g/L; calculated & reported, SCAQMD 1168
Warranty: 10-year Limited Warranty. For complete details contact our Customer
Service Center.






